E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungsanlagen und/oder Speicher
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll
Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung
(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb — siehe 4.1 auszufiillen)

Vorname, Name

Anlagenanschrift Strale, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Stralle, Hausnummer

Absatz) Telefon, E-Mail

max. Scheinleistung Samax kVA | max. Wirkleistung P, kw

Far PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung PAgen (fur Einspeisevergutung mafigebend) kWp

Ubereinstimmung des ausgefiillten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungspriifung + Inbetriebsetzungsprifung erfolgt?

Einheitenzertifikat fir Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage
verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 41107?

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fiir die Leistungsflussiberwachung am
Netzanschlusspunkt (PAV, g-Uberwachung, 60-%-Begrenzung nach EEG § 9 (2),

Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5.

| O |

Zertifikat fur den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?

Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Auslosetest . Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter® erfolgreich
durchgefiihrt?

Zentraler NA-Schutz vorhanden:
Ausldsekreises ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter nach

Ruhestromprinzip ausgefiihrt und geprift?

Funktionstest Py, g-Uberwachung erfolgreich durchgefiihrt?

Pay, E-Uberwachung vorhanden:

Eingestellte Wirkleistung Py g kW

Drosselung auf 60 % im Umrichter eingestellt?

Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 60 %

Technische Einrichtung zur
vorgesehen?

Reduzierung der Einspeiseleistung:
Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung

der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?

oo [gopd

Energieflussrichtungssensor — Funktionstest durch Errichter durchgefihrt und bestanden?

Die Symmetriebedingung wird eingehalten:

durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter

durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Auf3enleiter:

L1 L2 L3

Summe Sg,,.., der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

Summe Sg,,,x der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je AuRenleiter begrenzt.

Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:

O(U)-Standard-Kennlinie cos ¢ (P)-Standard-Kennlinie fester Verschiebungsfaktor cos ¢ =

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja nein | Eingebaut [] | Prifprotokoll liegt vor []

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und
eine vollstandige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils glltigen VDE-Bestimmungen zu ibergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:

Unterschrift Anlagenerrichter
Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)




	E8_Text1: 
	E8_Text3: 
	E8_Text4: 
	E8_Text5: 
	E8_Text6: 
	E8_Check Box26: Off
	E8_Check Box28: Off
	E8_Check Box30: Off
	E8_Check Box32: Off
	E8_Check Box34: Off
	E8_Check Box36: Off
	E8_Group37: Off
	E8_Group38: Off
	E8_Group39: Off
	E8_Check Box40: Off
	E8_Text10: 
	E8_Text11: 
	E8_Text12: 
	E8_Text14: 
	E8_Text15: 
	E8_Text16: 
	E8_Text17: 
	E8_Text18: 
	E8_Text19: 
	E8_Text2: 
	E8_Text21: 
	E8_Text24: 
	E8_Text38: 
	E8_Text7: 
	E8_Check Box27: Off
	E8_Check Box31: Off
	E8_Check Box35: Off
	E8_E8_Check Box25: Off
	E8_E8_Check Box33: Off
	E8_E8_E8_Check Box29: Off
	E8_E8_E8_E8_Check Box39: Off
	E8_Text55: 
	E8_Text68: 
	Text1: 
	Text2: 


