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1 Geltungsbereich

Diese ,Technische Anschlussbedingungen Fernwarme (TAB)” (TAB-Fernwarme) wurden aufgrund des
§ 4 Absatz (3) und § 17 der "Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fiir die Versorgung mit Fern-
warme vom 20. Juni 1980 (BGBI. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2022
(BGBI. 1S. 1134) geandert worden ist" festgelegt und sind von Fernwarmekunden und Anschlussneh-
mern zu beachten.

Die TAB-Fernwarme der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH (im Folgenden ,SWRO-N” genannt) gel-
ten fir die Planung, Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die an das heilwasserbetriebene Fern-
warmeversorgungsnetz der SWRO-N angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Sie sind Be-
standteil des zwischen dem Kunden und der Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH abgeschlos-
senen Fernwarmenetzanschluss und -versorgungsvertrages. Die TAB-Fernwarme findet Anwendung
sowohl fiir neu an das Fernwarmeverteilnetz anzuschlieBende Anlagen als auch bei Umbaumafinah-
men bzw. bei wesentlichen Veranderungen an bestehenden Anlagen.

Die aktuelle TAB kann bei der SWRO-N angefordert werden bzw. auf der Internetseite www.swro-
netze.de abgerufen werden.

Die vorliegende Fassung gilt ab 01.01.2025 fiir das Fernwarmeversorgungsnetz der SWRO-N. Die bis
zu diesem Zeitpunkt geltende TAB-Fernwarme tritt am gleichen Tag auBer Kraft.

Fir Anlagen, die nach der bisherigen TAB-Fernwarme oder sonstigen Richtlinien der SWRO-N ange-
schlossen wurden, gilt Bestandschutz, sofern die technische Sicherheit gewahrleistet ist und sie nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen und behoérdlichen Bestim-
mungen noch zuléssig sind. Fiir in Planung oder in Bau befindliche Anlagen gilt eine Ubergangsfrist
von sechs Monaten. In diesem Zeitraum kann die bisher geltende TAB-Fernwarme noch angewendet
werden.

Die in Abschnitt 5.2 dieser TAB beschriebenen Eigentums- und Verantwortungsgrenzen zwischen der
SWRO-N und dem Anschlussnehmer gelten fiir Ubergabestationen, welche ab 2025 nach der TAB-
Fernwarme vom 01.01.2025 oder spéter errichtet wurden. Fur altere Ubergabestationen, die vorher
errichtet wurden und nach dem 01.01.2025 nicht wesentlich geandert bzw. erneuert wurden, gelten
die Regelungen, welche zum Zeitpunkt der Errichtung bzw. des Vertragsabschlusses glltig waren.

Die SWRO-N kann eine sichere und wirtschaftliche Warmeversorgung nur gewahrleisten, wenn die Re-
gelungen der TAB-Fernwirme eingehalten werden. Bei allen Reparaturen und Anderungen von Anla-
gen oder Anlagenteilen ist die jeweils aktuelle Fassung der TAB-Fernwarme zu beachten.

Relevante Sachverhalte, die in der TAB-Fernwarme nicht beschrieben sind bzw. aus diesen nicht ein-
deutig oder nur unzureichend hervorgehen, sind vom Anschlussnehmer bzw. dessen Beauftragten (z.
B. Planer, Errichter, Heizungsbaufirma) mit der SWRO-N einer rechtzeitigen Klarung zu unterziehen.

Anderungen und Ergdnzungen der TAB-Fernwérme werden von der SWRO-N auf geeignete Weise be-
kannt gegeben (z. B. auf der Internetseite www.swro-netze.de).
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2 Auslegungsdaten

2.1 Auslegung des Fernwarmenetzes

Das Fernwarmenetz wird als HeiBwassernetz betrieben und ist flir eine maximale Betriebstemperatur
von 135 °C und einen maximalen Betriebsdruck von 16 bar ausgelegt. Die Rohrleitungssysteme sind
in der Druckstufe PN 25 dimensioniert.

Das Vorlaufsystem wird gleitend-konstant in Abhangigkeit von der AuBentemperatur betrieben.

Die Netzdaten des Fernwarmenetzes der Stadtwerke Rosenheim sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1:

Netzdaten des Fernwarmenetzes (Primarseite)

Netzfahrweise Gleitend - Konstant
Vorlauftemperatur 75 °C-115°C (maximal 135 °C)
Maximale Rucklauftemperatur Heizung 50°C

Maximale Rucklauftemperatur Warmwassererzeugung 60 °C

Zuldssige maximale Betriebstemperatur 135°C

Druckstufe bei Anlagen und Rohrleitungen in Gebauden bis zur PN 25
Ubergabestelle

NormauBentemperatur nach DIN EN 12831 -11,9°C

2.2 Riicklauftemperaturbegrenzung

Die primarseitigen Ricklauftemperaturen diirfen die Werte aus Tabelle 1 nicht Giberschreiten und wer-
den von der SWRO-N regelungstechnisch begrenzt. Sekundaranlagen, die sich im Verantwortungsbe-
reich des Anschlussnehmers befinden, sind so auszulegen, dass die uneingeschrankte Warmeversor-
gung bei einer primarseitigen Riicklauftemperaturbegrenzung gewahrleistet wird.

Im Nachheizbetrieb der Trinkwassererwdrmung ist eine zeitweise Uberschreitung zulassig.

2.3 Warmetrager

Als Warmetrager im Fernwarmenetz dient nach den Anforderungen des AGFW FW 510 aufbereitetes
und eingefarbtes Wasser. Es darf nicht verunreinigt oder dem Fernwarmenetz bzw. der Fernwarmean-
lage entnommen werden. Eine Zuflihrung anderer Stoffe gilt als Verunreinigung und ist somit zu un-

terlassen.

Der Warmetrager darf nicht in das Trinkwassersystem gelangen.
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3 Kundenanlage

3.1 Allgemeines

Als Kundenanlage ist die Anlage definiert, welche an der Sekundérseite der Ubergabestation ange-
schlossen ist. Fur die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Unterhaltung der Kun-
denanlage nach § 12 AVBFernwarmeV ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Die Abgrenzung der
Verantwortungsbereiche zwischen der SWRO-N und dem Anschlussnehmer sind im Abschnitt 5.2 be-
schrieben und graphisch aus den FlieBbildern der Anlagen 1 und 2 ersichtlich.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, Arbeiten in der Kundenanlage von einem qualifizierten Fachbe-
trieb ausfuihren zu lassen, welcher der Industrie- und Handelskammer zugehérig oder in die Hand-
werksrolle der Handwerkskammer eingetragen ist und zudem im Installateur-Verzeichnis der SWRO-N
gelistet ist. Er veranlasst den Fachbetrieb, entsprechend der jeweils glltigen TAB-Fernwdrme zu arbei-
ten und diese vollinhaltlich zu beachten. Das Gleiche gilt auch bei Reparaturen, Erganzungen und Ver-
anderungen an der Anlage oder an Anlagenteilen.

Wartungen der Ubergabestation, speziell des priméren Bereichs, diirfen nur von der SWRO-N oder von
qualifizierten ,Fernwarmemonteuren” durchgefiihrt werden.

3.2 Anlagenschema

Das verwendete Anlagenschema ist den SWRO-N bei/vor Beauftragung mitzuteilen oder wird von den
SWRO-N festgelegt und muss verbindlich einem Schema im Dokument ,FW-Anlagenschemen SWRO”
entsprechen. Die Schemen-Ubersicht ist auf der Internetseite www.swro-netze.de zu finden.

Falls ein abweichendes Schema geplant ist, ist es vorab mit den SWRO-N abzustimmen, ob dies be-
zliglich der Netzparameter aus Tabelle 1 in Abschnitt 2.1 zulassig ist.

33 Warmebedarf/Anschlusswarmeleistung

Vom Anschlussnehmer bzw. dessen Beauftragten sind die benétigten Summenheizlasten (flir Raum-
heizung, Trinkwassererwdarmung) je Heizkreis und die gleichzeitig bendtigte Anschlusswarmeleistung
der Kundenanlage mit den vorgegebenen Methoden zu ermitteln und der SWRO-N Uber im Onlinean-
trag unter www.swro.de/de/kunden/servicelinks/hausanschluss mitzuteilen. Die Heizlast anderer Ver-
braucher und die Heizlastminderung durch Warmeriickgewinnung sind gesondert auszuweisen. Auf
Basis der gleichzeitig von der gesamten Kundenanlage benétigte Anschlusswarmeleistung und der
Auspriagung der Heizkreise in der Kundenanlage legt die SWRO-N die Ubergabestation aus.

Bei Umriistung von Gas- oder Olheizungen auf Fernwarme, konnen alternativ auch die SWRO-N die
notige Heizlast Uber die Verbrauchsdaten des Gebaudes festlegen.

Falls die Ubergabestation aufgrund unzureichender Bedarfsermittlung nicht ausreichend dimensio-
niert wird, kann die erforderliche Anschlusswarmeleistung der Kundenanlage nicht bereitgestellt wer-
den. Andererseits besteht bei einer Uberdimensionierung die Gefahr, dass die vorgeschriebenen ma-
ximalen primarseitigen Ricklauftemperaturen in das Fernwarmenetz (vgl. Abschnitt 2.1) Giberschritten
werden oder die Ubergabestation nicht zuverlassig arbeitet.
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Die vorzuhaltende Anschlusswarmeleistung wird, falls im Fernwarmenetzanschluss und -versorgungs-
vertrag keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden, bei Anlagen fiir Raumheizung in der
Regel nur bei der niedrigsten AuRentemperatur zur Verfligung gestellt (NormauBentemperatur nach
DIN EN 12831 fiir Rosenheim: -11,9 °C). Bei hoheren Aulentemperaturen wird die Anschlusswarme-
leistung entsprechend angepasst.

Verlangt der Anschlussnehmer gemal3 § 3 Abs. 1 AVBFernwarmeV eine Vertragsanpassung beziglich
des Warmebedarfs, so sind die Anschluss- und Betriebseinrichtungen den veranderten Verhaltnissen
anzupassen. Der Anschlussnehmer teilt den SWRO-N seine Anforderungen gemaf3 § 3 Abs. 1 AVBFern-
warmeV mit einer Vorlaufzeit von mindestens vier Wochen schriftlich mit, so dass bis zum Zeitpunkt
der Veranderung die notwendigen technischen und vertraglichen Voraussetzungen geschaffen wer-
den kénnen.

Die Kosten fir die technische Anpassung der Anschluss- und Betriebseinrichtungen tragt der An-
schlussnehmer.
34 Hydraulischer Abgleich

Um eine effiziente und einwandfreie Warmeverteilung in der Hausanlage zu gewahrleisten, ist ein
hydraulischer Abgleich grundsatzlich empfohlen. Aufwendungen fiir hieraus erforderliche Umbau-
maflnahmen sind vom Anschlussnehmer zu tragen.

3.5 Auslegung der Kundenanlage

Bei der Planung, Auslegung und Ausfihrung der Kundenanlage sind die MaRgaben der DIN 4747-1
,Fernwarmeanlagen - Teil 1: Sicherheitstechnische Ausristung von Unterstationen, Hausstationen
und Hausanlagen zum Anschluss an Heizwasser-Fernwarmenetze” einzuhalten.

Ubergabestationen der SWRO-N werden entsprechend der in Tabelle 2 genannten Werte ausgelegt.

Tabelle 2: Ubergabestation Ubergabestation fiir

Ubergabestation sekundir fiir Raumheizung Trinkwassererwarmung
(Typen 1 + 2) (Typ 2)

Zulassiger Betriebsdruck 10 barg 10 barg

Ansprechdruck Sicherheitsventil 3 barg 6 barg

Max. Riicklauftemperatur 47 °C 57 °C

Max. zuldssige Betriebstemperatur 110°C 110°C

Temperaturregler max. 80 °C 65 °C

Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°C 75°C

Wenn fiir die Auslegungs- und Betriebsdaten der Kundenanlage an der Sekundérseite der Ubergabe-
station andere als die in der Tabelle 2 genannten Grenzwerte erforderlich sind, dann hat eine Abstim-
mung mit der SWRO-N zu erfolgen.
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Fir die Bearbeitung der eingereichten Unterlagen, die Anpassung der Einstellwerte an der Ubergabe-
station und die Anpassung des Fernwarmenetzanschluss und -versorgungsvertrages sind mindestens
vier Wochen Bearbeitungszeit einzuplanen.

Seitens der Kundenanlage ist zu gewahrleisten, dass die sekundarseitigen Riicklauf- bzw. Eintrittstem-
peraturen am Warmetauscher um mindestens 3 °K niedriger sind als die in der Tabelle 1 von Abschnitt
2.1 aufgefiihrten primarseitigen Riicklauftemperaturen.

Vom Anschlussnehmer bzw. dessen Beauftragten ist durch die Ausfiihrung und den Betrieb der Kun-
denanlage zu gewéhrleisten, dass der Warmetauscher der Ubergabestation vor Verunreinigung ge-
schitzt wird.

Bei Anlagen fiir die Raumheizung wird zusatzlich zur Heizwasserkonditionierung der Einbau eines
Feinschlammabscheiders in der Kundenanlage empfohlen. Bei Anlagen fir die Bereitung von Trink-
warmwasser wird zusatzlich eine geeignete Anlage zur Senkung des Hartegrades von Trinkwasser
empfohlen.

Wird die Funktionsfahigkeit des Warmetauschers der Ubergabestation aufgrund einer sekundarseiti-
gen, von der Kundenanlage hervorgerufenen Verunreinigung eingeschrankt, z.B. Verkalkung bei
Trinkwarmwasseranlagen oder Verschlammung bei Anlagen fiir Raumheizung, sind die Kosten der
hieraus verursachten Aufwendungen fur die Reinigung, die Reparatur oder den Austausch des War-
metauschers vom Auftragnehmer zu tragen und werden ihm in Rechnung gestellt.

3.6 Kélteanlagen

Absorptionskalteanlagen werden vom Anschlussnehmer indirekt (sekundarseitig) an das Fernwarme-
netz der SWRO-N angeschlossen. Die Warmelibergabe erfolgt tiber eine Fernwarmetibergabestation
Typ 1 (siehe Anlage 1).

Fir die Auslegung der Fernwarmetibergabestation gilt die Tabelle 1 in Abschnitt 2.1.

4 Hausanschluss

Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Fernwarmeverteilnetzes mit der Kundenanlage. Er
beginnt an der Abzweigstelle des Verteilnetzes und endet nach den Kugelhahnen nach dem Hausein-
gang, es sei denn, dass im Fernwarmenetzanschluss- und versorgungsvertrag eine abweichende
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

Grundsatzlich erhalt jedes zu versorgende Gebaude einen eigenen Hausanschluss. Ein Gebaude liegt
vor, wenn es Uiber eine eigene Hausnummer sowie mindestens einen Hauseingang mit Treppenhaus
bzw. -raum verfligt. Die Versorgung mehrerer Gebaude Uber einen gemeinsamen Hausanschluss ist zu
bevorzugen, wenn die Ubergabestation in einem fiir alle Gebdude gemeinsamen Hausanschlussraum
installiert wird und das Betreten des Hausanschlussraumes sowie die Installation von Zuleitungen zu
den einzelnen Gebaduden geregelt ist.

Technische Anschlussbedingungen Fernwéarme (TAB)
Stand: 21.10.2024 | Version 01/2025 Seite 7von 19



TAB-FERNWARME rosenheim

Die Zuganglichkeit zu den Anschluss- und Betriebseinrichtungen der Fernwarme ist flr die Mitarbeiter
der SWRO-N nach § 16 AVBFernwarmeV sicherzustellen.

Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses bzw. die Anderung eines vorhandenen Hausanschlusses
sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung des dafiir vorgesehenen Vordruckes ,Anmeldung zum
Hausanschluss” zu beantragen. Der Vordruck steht unter www.swro.de/Kunden/Servicelinks zur Verfi-

gung.

Bei Bedarf fordert die SWRO-N vom Anschlussnehmer zusétzliche fiir die Dimensionierung der Uber-
gabestation notwendige Unterlagen an.

Bei neuen Hausanschliissen sowie Anderungen an vorhandenen Hausanschliissen werden Planung,
Lieferung, Montage, Priifung, Abnahme und Inbetriebsetzung der Hausanschlussleitungen und der
Ubergabestation bis zu den Ubergabepunkten auf der Sekundérseite der Ubergabestation nach vor-
heriger Abstimmung mit dem Anschlussnutzer bzw. dessen Beauftragten durch die SWRO-N durchge-
fuhrt. Fir die ordnungsgemale Ausfliihrung der Kundenanlage ist der Anschlussnehmer bzw. dessen
Beauftragter verantwortlich.

4.1 Hausanschlussleitungen

Die Hausanschlussleitungen fiir den Vor- und Ricklauf verbinden das Fernwarmeverteilnetz mit der
Fernwarmeuibergabestation der SWRO-N. Die Trassenflihrung auBBerhalb und innerhalb des Gebaudes
einschlie3lich der Mauerdurchbriiche und die zu beachtenden Brandschutzanforderungen werden
nach einer gemeinsamen Begehung mit dem Kunden festgelegt.

Die technische Auslegung, Lieferung und Montage der primarseitigen Rohrleitungsanlage wird durch
die SWRO-N ausgefiihrt. Die hierzu bendtigten statischen Nachweise und Gebaudeplane stellt der An-
schlussnehmer der SWRO-N kostenfrei zur Verfligung.

Fiir die Montage der primérseitigen Rohrleitungsanlage und Ubergabestation ist der SWRO-N durch
den Anschlussnehmer der ungehinderte Zutritt zu den betreffenden Gebaudeteilen und Raumen wie
in § 8 AVBFernwarmeV beschrieben zu ermdglichen.

Erdverlegte Fernwarmeverteil- und Hausanschlussleitungen durfen nicht Gberbaut und mit tiefwur-

zelnden Gewachsen Uberpflanzt werden. Die Hausanschlussleitungen miissen innerhalb von Gebau-
den immer frei zuganglich bleiben, d. h,, sie diirfen nicht eingeputzt, einbetoniert oder eingemauert
etc. werden.

Sofern die Hausanschlussleitungen (Primarleitungen) in Tiefgaragen o. A. verlegt werden miissen,
kann die SWRO-N besondere Auflagen fiir deren Betrieb und Instandhaltung festgelegen, welche vom
Anschlussnehmer zu beachten sind. Der Anschlussnehmer hat die Zuganglichkeit der verlegten Fern-
warmeleitungen jederzeit zu gewahrleisten. Eine Entschadigung aus hieraus entstehenden Nutzungs-
unterbrechungen ist ausgeschlossen.

Fir die Instandhaltung der Hausanschlussleitungen ist die SWRO-N verantwortlich.
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4.2 Hausanschlussraum
4.2.1 Allgemeines

In Gebauden mit mehr als funf Nutzungseinheiten ist ein eigener Hausanschlussraum nach DIN 18012
fur die Unterbringung der erforderlichen Anschluss- und Betriebseinrichtungen, insbesondere der
Ubergabestation, erforderlich. Bei bis zu finf Nutzungseinheiten ist ein geeigneter Raum als Hausan-
schlussraum fiir die Unterbringung der Ubergabestation zur Verfligung zu stellen, der in sich abge-
schlossen sein soll, aber auch flir andere Zwecke genutzt werden kann.

Flr das Betreten des Hausanschlussraumes durch die SWRO-N bzw. deren Beauftragten sowie die Ver-
legung, Installation und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen und Ubergabestation hat der An-
schlussnehmer den Zutritt zu gestatten bzw. daflr Sorge zu tragen, dass der Zutritt jederzeit ermog-
licht wird (vgl. § 16 der AVBFernwarmeV, Zutrittsrecht).

Der Hausanschlussraum ist mit einer schaltbaren, fest installierten Beleuchtung und mit mindestens
einer Schutzkontaktsteckdose auszustatten sowie zusatzlich eine Anschlussmaoglichkeit fiir die Strom-
versorgung der Fernwarmeubergabestation bereitzustellen. Die Elektroinstallation im Hausanschluss-
raum ist nach DIN VDE 0100-737 ,Errichten von Niederspannungsanlagen - Feuchte und nasse Berei-
che und Raume und Anlagen im Freien” auszufiihren.

Der Anschlussnehmer hat den Hausanschlussraum mit den beschriebenen Einrichtungen und Hilfs-
medien (Strom, Wasser) der SWRO-N kostenfrei zur Verfligung zu stellen.

4.2.2 Stromversorgung der Fernwarmeiibergabestation
Im Hausanschlussraum stellt der Anschlussnehmer einen eigenen 230 V-Stromanschluss fiir den Be-
trieb der Fernwarmetibergabestation zur Verfligung.

Der Stromanschluss ist wie folgt auszufiihren:

» Fur die Fernwarmelibergabestation ist ein eigener Stromkreis, abgesichert mit einer FI-/LS-Kombi-
nation 1 * B16 A/30 mA, zu installieren. Dieser endet in einer Gerateanschlussdose in unmittelbarer
Nahe zur Fernwarmeubergabestation im Hausanschlussraum. Die Festlegung der genauen Lage
erfolgt in Abstimmung mit der SWRO-N.

» Die Gerateanschlussdose ist mit 5 Steckklemmen (3-fach) fur starre und flexible Leiter mit einem
Nennquerschnitt von <= 2,5 mm? auszustatten.

» Die Ausfiihrung des Stromanschlusses und die Verantwortungsgrenzen sind zusatzlich aus dem

.Schema Elektroanschluss” (Anlage 3) ersichtlich.

Den zum Betrieb der Fernwarmeubergabestation bendtigten Strom stellt der Anschlussnehmer un-
entgeltlich zur Verfligung.

4.2.3 Datenanschluss der Fernwarmelibergabestation

Flr den sicheren, storungsfreien und effizienten Betrieb des Fernwarmesystems sind die SWRO-N be-
rechtigt, eigene Daten zwischen den Mess- und Warmezahleinrichtungen der Fernwarmetibergabe-
stationen mittels Datenferniibertragung, zur weiteren Nutzung in Leitsystemen, zu Ubertragen. Die
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Ubertragung kann drahtgebunden oder per Funk erfolgen. Die SWRO-N ist hierzu gemaR § 3 der
FFVAV verpflichtet. Der Anschlussnehmer hat dies gemaR §3 Abs. 3 der FFVAV zu dulden.

Weiterhin hat die SWRO-N eine digitale Anbindung an die Regelung, um einen sicheren und effizien-
ten Betrieb der Ubergabestation zu erméglichen.

Der Anschlussnehmer gewahrleistet, dass von der SWRO-N die vorhandene Telekommunikationsinfra-
struktur (z. B. Telefon- und Internetanschluss) kostenfrei mitbenutzt werden kann. Die hierzu erforder-
liche Kommunikationseinrichtung wird von der SWRO-N bereitgestellt und installiert. Der Zugang zu
den Datenlibertragungseinrichtungen ist verschlossen zu halten.

Der Anschlussnehmer stellt den Strom fiir den Betrieb der Kommunikationseinrichtungen (z. B. Mo-
dem) der SWRO-N kostenfrei zur Verfligung.

4.2.4 Fundamenterder und Schutzpotentialausgleich

Im Hausanschlussraum ist ein Anschlussteil des Fundamenterders nach DIN 18014 und die Haupter-
dungsschiene fiir den Schutzpotentialausgleich anzuordnen.

Befindet sich die Haupterdungsschiene nicht in unmittelbarer Nahe der Fernwarmetlibergabestation,
dann ist von der Haupterdungsschiene bis zur Fernwarmeubergabestation eine Mantelleitung
NYM-J 1 G16 mm?2 (gelb-grun) fur den Schutzpotentialausgleich in der Fernwarmelibergabestation
gemal’ Anlage 4 zu verlegen. Das lose, mindestens 2 m lange Ende wird in der Fernwarmeubergabe-
station zusammengerollt als Ring abgelegt.

Voraussetzung fir die Inbetriebsetzung ist ein vorhandener und funktionsfahiger Potentialausgleich.
Die Inbetriebsetzung der Ubergabestation erfolgt durch die SWRO-N im Beisein des Anschlussneh-
mers oder dessen Beauftragten. (Siehe Abschnitt 8)

Der Anschlussnehmer hat die vorschriftsmafige Ausfiihrung der Erdungsanlage und des Schutzpo-
tentialausgleichs in der Hausinstallation nach DIN VDE 0100-410 bzw. DIN VDE 0100-540 ,Errichten

von Niederspannungsanlagen” sicherzustellen.

Die Ausflihrung des Schutzpotentialausgleichs und die Verantwortungsgrenzen sind zusatzlich aus
dem Plan gemal Anlage 4 ersichtlich.

5 Ubergabestation (Hausstation)
5.1 Allgemeines
Die Ubergabestation ist das Bindeglied zwischen den Hausanschlussleitung und der Kundenanlage.

Die Ubergabestation wird fiir den indirekten Anschluss mit einer Systemtrennung durch einen Plat-
tenwarmetauscher im Gegenstromprinzip ausgefiihrt.
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Die Ubergabestation wird von der SWRO-N geliefert, montiert und in Betrieb genommen. Durch die
SWRO-N erfolgt die Festlegung des Anlagentyps bzw. der Stationsbauteile.

Die Dimensionierung der Ubergabestation erfolgt auf Basis der vom Anschlussnehmer oder dessen
Beauftragten angegebenen und mit der SWRO-N abgestimmten Anschlusswarmeleistung, den Be-
triebs- und Auslegungsdaten des Fernwarmenetzes sowie der Auspragung der Kundenanlage.

Ist die vom Anschlussnehmer bendétigte Heizlast groer als 1 MW, dann projektiert die SWRO-N in Ab-
stimmung mit dem Anschlussnehmer bzw. dem von ihm beauftragten Fachbetrieb eine individuelle
Ubergabestation.

5.2 Leistungs-, Liefer- und Eigentumsgrenze

Die Liefer- und Eigentumsgrenze zwischen der SWRO-N und dem Anschlussnehmer ist nach den Ku-
gelhahnen nach der Gebaudeeinfiihrung im primarseitigen Anlagenteil definiert. Die Leistungsgrenze
der Ubergabestation ist nach den Kugelhdhnen der Ubergabestation.

Die jeweiligen Grenzen sind in den FlieBbildern der Anlage 1 und Anlage 2 gekennzeichnet.

Die Ubergabestelle der Regelung von SWRO-N zur Kundenanlage befindet sich an den Abgangsklem-
men im Schaltschrank der Ubergabestation. Alle von der Primérseite durchflossenen Anlagenteile und
der Warmetauscher sowie die auf der Sekundarseite nach dem Warmetauscher angeordneten Sicher-
heits-, Uberwachungs- und Regeleinrichtungen mit Ausnahme des Warmezahlers und der dazuge-
horenden Warmefihler befinden sich im Eigentum des Anschlussnehmers.

5.3 Ausfiihrung der Ubergabestation

Fir die Planung, Lieferung, Montage ist die SWRO-N verantwortlich. Die Priifung, Abnahme und Inbe-
triebsetzung der Ubergabestation erfolgt durch die SWRO-N im Beisein des Anschlussnehmers oder
dessen Beauftragten.

Die SWRO-N behalt sich vor, gegenuber den in der Anlage 1 und Anlage 2 gekennzeichnet dargestell-
ten Ausfiihrungsformen der Ubergabestationen geeignete Modifikationen vorzunehmen.

Anlagenteile, die nicht gemessene Warmeenergie fliihren, und Bereiche, die vor direktem Zugriff zu
schitzen sind, werden von der SWRO-N gemal3 § 12 Abs. 3 AVBFernwarmeV plombiert. Dies gilt insbe
sondere flir Armaturen, Messeinrichtungen, Heizungsregler mit zugehdrigen Temperaturfihlern.

Plomben dirfen nur von Mitarbeitern der SWRO-N oder deren Beauftragten entfernt werden. Bei Ge-
fahr durfen sie sofort entfernt werden. In diesem Fall ist die SWRO-N unverzliglich zu verstandigen.

Stellt der Anschlussnehmer oder dessen Beauftragter fest, dass Plomben oder andere Sicherungen
fehlen, ist dies den SWRO-N mitzuteilen. Der Warmeverbrauch wird mit einem geeichten Warmemen-
genzahler in kWh oder MWh ermittelt. Der Warmemengenzihler ist in die Ubergabestation eingebaut
und verbleibt im Eigentum der SWRO-N. Die Lieferung, Montage und der turnusmafige Zahlerwech-
sel erfolgt durch die SWRO-N.
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Die Fernwarmeversorgungssysteme und Ubergabestationen sind nicht dafiir ausgelegt, eine thermi-
sche Desinfektion der Trinkwassersysteme der Kundenanlagen durchzufiihren (vgl. Abschnitt 2.1, glei-
tend-konstante Netzfahrweise sowie DVGW-Arbeitsblatt W 551).

Trinkwassererwarmungsanlagen in der Kundenanlage sind nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zu bemessen, auszufiihren und zu betreiben. Bezuiglich Trinkwasserhygiene und Trink-
wasserinstallation hat der Anschlussnehmer beziehungsweise dessen Beauftragte die einschlagigen
Verordnungen, Bestimmungen und Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten und ist
fur deren Einhaltung verantwortlich.

5.4 Heizungsregler

Die Lieferung, Montage, Priifung und Inbetriebsetzung des Heizungsreglers der Ubergabestation (An-
lage 1 und Anlage 2) erfolgen durch die SWRO-N.

Von dem Heizungsregler der SWRO-N kdnnen sekundarseitige Anlagen gemaR der verbindlichen Hyd-
raulik-Schemen im Dokument ,FW-Anlagenschemen SWRO" angesteuert werden. Diese Ubersicht ist
auf der Internetseite www.swro-netze.de zu finden.

Ist fir den Betrieb der Kundenanlage eine Erweiterung der Regelungs- und Steuerungsaufgaben né-
tig, dann hat dies der Anlagenbetreiber oder dessen Beauftragter mit den SWRO-N abzustimmen. Un-
ter Umstanden kann der eingebaute Regler die zusatzlichen Anforderungen tGibernehmen.

Ansonsten ist flr die Regelung bzw. Steuerung weiterer Anlagen oder Aggregate der Kundenanlage
eine separate Regelungstechnik einzusetzen, wobei dies in den Verantwortungsbereich des An-
schlussnehmers fallt. Von der separaten Regelungstechnik kann ein Temperatursollwert (Signal 0 - 10
V) fur den Heizungsregler der SWRO-N zur Regelung der sekundarseitigen Vorlauftemperatur der
Ubergabestation vorgegeben werden.

Die Verlegung der Steuer- und Leistungskabel von den Feldgeraten der Kundenanlage (z. B. Umwalz-
pumpen, Motorantriebe von Ventilen etc.) zum Heizungsregler erfolgt durch den Anschlussnehmer
bzw. dessen Beauftragten.

Anpassungen der Einstellungen am Heizungsregler der Ubergabestation (mit Ausnahme der in der
Kundenebene des Reglers zuganglichen Einstellméglichkeiten) dirfen ausschlief3lich von Mitarbeitern
der SWRO-N bzw. deren Beauftragten durchgefiihrt werden.

5.5 Pufferspeicher

Die SWRO-N lasst in ihrem Versorgungsgebiet nach Riicksprache durch den Anschlussnehmer oder
dessen Beauftragten Pufferspeicher zu. Pufferspeicher missen so konzipiert sein, damit die max. pri-
mare Rucklauftemperatur (Abschnitt 2.1 - Tabelle 1) eingehalten wird. Auf die Temperaturschichtung
ist zu achten. Es missen zwei Temperaturfihler, einer oben und einer unten am Puffer, vorhanden
sein. Der Speicher ist vom Kunden zu errichten und verbleibt in dessen Eigentum und ist von ihm zu
unterhalten.
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6 Sonstige Anlagen

Sonstige Anlagen, wie z. B. Prozesswarmeanlagen, werden von der SWRO-N entsprechend der vom
Anschlussnehmer bzw. dessen Beauftragten ermittelten Werte fiir den Warmebedarf und der An-
schlusswarmeleistung im Einzelfall ausgelegt. Die in den vorhergehenden Abschnitten aufgefiihrten
Grundsatze gelten sinngemal.

Insbesondere bei Anlagen, die unabhangig von der AuBentemperatur betrieben werden, ist die glei-
tend konstante und von der AuBentemperatur abhangige Vorlauftemperatur des Fernwarmenetzes
gemal Abschnitt 2.1 zu beachten.

7 Warme-, Brand- und Schallschutz

7.1 Wirmedammung, Hausanschlussleitungen und Ubergabestation

Die Hausanschluss- und Rohrleitungen, Behalter, Apparate und zum Teil Armaturen der Ubergabesta-
tion werden bis zu den Ubergabepunkten auf der Sekundarseite von der SWRO-N gegen Warmever-
luste gedammt. Art, Umfang und Starke der Isolierung legt die SWRO-N fest. Mauer- und Decken-
durchbriiche fiir die Hausanschlussleitungen missen fiir die erforderlichen Isolierarbeiten ausrei-
chend bemessen werden.

7.2 Brandschutz

Die brandschutztechnischen Bestimmungen sind einzuhalten.

7.3 Schallschutz

Die SWRO-N weist darauf hin, dass durch den Betrieb der Ubergabestationen Gerausche auftreten
kdnnen, wie sie auch bei anderen Heizungsanlagen tblich sind.

8 Inbetriebsetzung

In dieser TAB-Fernwarme sind unter Inbetriebsetzung alle Tatigkeiten zu verstehen, die notwendig
sind, um die fertig montierte Ubergabestation in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen und
schlieBlich in Betrieb zu nehmen.

Mindestens zehn Werktage vor Inbetriebsetzung der Ubergabestation ist das vom Anschlussnehmer
beauftragte Installationsunternehmen verpflichtet, einen ,Inbetriebsetzungsauftrag Fernwarme” aus-
zufillen und an die Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG, BayerstraBe 5, 83022 Rosenheim zu sen-
den.

Der Inbetriebsetzungsauftrag wird Gber das SWRO-N Installateurportal unter https://antrag.swro-
netze.de/user/login eingereicht.
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Mit dem Inbetriebsetzungsauftrag bestatigt das Installationsunternehmen, dass die Kundenanlage
nach dieser TAB, den geltenden Rechtsvorschriften und behdrdlichen Bestimmungen, den allgemei-
nen anerkannten Regeln der Technik, dem AGFW-Regelwerk sowie den DIN-, DIN EN- und DIN-VDE-
Normen errichtet, fertiggestellt und geprift worden ist. Die Hausanlage ist vor der Inbetriebsetzung
zu spllen und samtliche Schmutzfanger sind zu reinigen.

Die Inbetriebsetzung erfolgt durch Fachpersonal der SWRO-N. Dies gilt auch fiir die Wiederinbetrieb-
setzung nach UmbaumafBnahmen an bestehenden Anlagen.

Die SWRO-N ist berechtigt, die Inbetriebsetzung von Anlagen, die nicht dieser TAB-Fernwarme sowie
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, zu verweigern bzw. den Betrieb einzu-
stellen.

Die vertraglich vereinbarte Leistung wird Uber das Primarventil eingestellt. Diese Einstellung erfolgt
durch Mitarbeiter der SWRO-N im Beisein des Anschlussnehmers oder dessen Beauftragten.

Wahrend der Inbetriebsetzung ist es notwendig, dass der Anschlussnehmer oder ein zeichnungsbe-
rechtigter Vertreter des Anschlussnehmers den Mitarbeitern der SWRO-N die gewlinschten Rege-
lungsparameter mitteilt, da ansonsten keine Inbetriebsetzung der Anlage mdoglich ist.

Im Rahmen der Inbetriebsetzung erfolgt die Einweisung des Anschlussnehmers bzw. seines zeich-
nungsberechtigten Vertreters in den Betrieb der Anlage. Er erhalt Informationen lber die Anlagensi-
cherheit und zum Vorgehen im Storfall.

Mit der Inbetriebsetzung wird ein Inbetriebsetzungsprotokoll erstellt. Es ist vom Anschlussnehmer
und von einem Vertreter der SWRO-N zu unterzeichnen.

9 Begriffsbestimmungen

Fernwarmesystem

Ein Fernwarmesystem umfasst alle hydraulisch verbundenen Anlagenteile, die fiir den Betrieb einer
Fernwarmeversorgung notwendig sind. Dies sind im Wesentlichen die Fernwarmeerzeugungsanla-
gen, das Fernwarmeverteilnetz, die Hausanschllsse und Ubergabestationen und die zum Betrieb not-
wendige Steuerungs- und Regelungstechnik.

Primarseite
Die Primarseite beinhaltet alle Komponenten eines Fernwarmesystems, von den Fernwarmeerzeu-
gungsanlagen bis zum WarmelUbertrager (Warmetauscher) in den Hauslibergabestationen.

Sekundarseite

Die Sekundarseite umfasst alle Komponenten eines Fernwarmesystems, die dem Warmedlbertrager in
der Haustibergabestation nachgelagert sind, zuzlglich der Kundenanlage.
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Leistungsgrenze

Die Leistungsgrenze definiert den Bauleistungsbereich der SWRO-N und kennzeichnet den physi-
schen Ubergang der SWRO-N Anlage zur Kundenanlage. Die Leistungsgrenze kann tiber die Eigen-
tumsgrenze von der SWRO-N hinausgehen.

Liefergrenze

An der Liefergrenze sind die vertraglich vereinbarten Werte des Warmetragermediums hinsichtlich
Druck, Temperatur und Volumenstrom einzuhalten.

Eigentumsgrenze

Die Eigentumsgrenze kennzeichnet den Teil der Anlagentechnik um Eigentumsbereich der SWRO-N.
An der Schnittstelle Eigentumsgrenze findet der Gefahrenlibergang von den SWRO-N auf den Kunden
statt. Die SWRO-N bleiben Eigentliimer des Fernheizwassers.

10  Anlagen zur TAB

Anlage1  Ubergabestation Typ 1, Heizung von 30 kW bis 1.000 kW
Anlage2  Ubergabestation Typ 2, Heizung und Warmwasser
Anlage3  Schema Elektroanschluss

Anlage4  Schema Schutzpotentialausgleich

Hydraulikschemen:

Eine Ubersicht der verbindlichen Hydraulikschemen ist im Dokument ,FW-Anlagenschemen SWRO"

im Internet unter www.swro-netze.de dargestellt oder kann bei der SWRO-N angefragt werden.
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Anlage 1: Ubergabestation Typ 1
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Anlage 2: Ubergabestation Typ 2
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Anlage 3: Schema Elektroanschluss
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Anlage 4: Schema Schutzpotentialausgleich
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